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1.	 Verschaffen Sie sich Zugang zum Siloauslass (normalerweise durch Entfernen des Auslass- oder Umleitventils).

2.	 Schließen Sie das Einbauwerkzeug und das Werkzeugkabel mit dem Schnellverbindungsclip am Installationskabel an.

3.	 Fädeln Sie das Werkzeug und das Kabel (von außen) in die Montageöffnung am Silo hinein. Führen Sie genug Kabel 
zu, dass das Werkzeug aus dem Entleerungsauslass austreten kann.

4.	 Drehen Sie das Auflockerungsventil oder den Ventilstopfen auf das Einbauwerkzeug auf und ziehen Sie das Ventil/
den Stopfen handfest an.

5.	 Ziehen Sie das Kabel aus der Montageöffnung heraus und passen Sie den Stopfen in das Loch ein.

6.	 Halten Sie das Werkzeugkabel gut fest und trennen Sie das Einbaukabel am Schnellverbindungsclip.

7.	 Halten Sie das Werkzeugkabel weiter fest und fädeln Sie die Unterlegscheibe (1.) und die Mutter (2.) auf das 
Werkzeugkabel über dem Einbauwerkzeug und befestigen Sie sie am Stopfen.

8.	 Entfernen Sie das Einbauwerkzeug.

9.	 Ziehen Sie das Auflockerungsventil auf das spezifizierte Drehmoment von 35 Nm an.


